TEKNİK ŞARTNAME
	S/N
	Malzeme adı
	Miktarı

	1
	Çelik malzeme dolabı (tezgâhı)
	4 adet

	2
	Çelik malzeme dolabı
	2 adet

	3
	Avandalık dolabı
	2 adet

	4
	Çalışma tezgâhı
	4 adet

	5
	Lazer kesim cihazı
	1 adet



1. Çelik malzeme dolabı (tezgâhı)
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2. Çelik malzeme dolabı
· Dış ölçüleri en az: 1010 x 615 x 2030 mm  
· Yüksekliği ayarlanabilir 4 galvaniz raf olmalı, raflar en az 75 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.  
· İki kapıda ve dolap içinde takım asma panosu olmalıdır.  
· Dolap kapıları kilitlenebilir olmadır.  
· Dolap kasası 1,20 mm DKP sacdan kaynaklı, çelik konstrüksiyonlu olarak üretilmelidir.  Renk: Elektrostatik boyalı, Ral 5015 açık mavi olmalıdır.  
· Örnek Resim 1’e uygun olmalıdır.
· 
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3. Avandalık dolabı
· Dış ölçüleri en az: 1140 x 440 x 1830 mm  
· Renk: Elektrostatik boyalı , Ral 5015 açık mavi olmalıdır.  
· 401-9:81 Adet, 401-6 :72 Adet, 401-3:18 Adet, 401-4:24 Adet, MS-2:80 Adet avadanlık kutusu olmalıdır.  
· Örnek Resim 2’e uygun olmalıdır.
· 
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4. Çalışma tezgahı
· Ölçüleri en az: 1700 x 700 x 1900 mm olmalıdır.  
· En az  1700x550 mm askı panosu olmalıdır.  
· 1,20 mm DKP sacdan üretilmeli, masanın üstündeki tablası en az 25 mm MDF olmalıdır.  
· Masa üzerinde en az 6 adet 300x450 mm kilitli çekmece; avadanlık kutusu olmalıdır.  
· 4x220w girişli elektrik panosu olmalıdır.  
· Örnek Resim 3’e uygun olmalıdır.
· 
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5. Lazer kesim cihazı
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Not: 
· Yük indirme yerine konumlandırma yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
· Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması ve bu tekliflerin birbirine eşit olması durumunda işin hangi firma uhdesinde kaldığını belirleme İdare yetkisindedir.
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Genel Ozellikler:

i Uriin Agiklamasi 3
Malzeme Paslanmaz Celik (AISI 304, DIN X5 CrNi 18-10)
Teker Ozellikleri : 2'si Frenli 4 Adet Teker (@75x55mm)
Ambalaj Ozelligi Demonte
Malzeme Ozellikleri:
Alt/Ust Raf Malzemesi t:1,0mm Paslanmaz Sac
Govde Malzemesi : @25x1,2mm Paslanmaz Boru
Uriin Ozellikleri: )
‘ Ebatlar (ExBxY) NetAgirik  Brit Agirik ~ Ambalaj Olgtileri
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Model Ebatlar (ExBxY)
40095 : 650x950x850mm
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Ornek Resim 1. Celik Malzeme Dolab1
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Ornek Resim 2. Avadanlik Dolabt
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Ornek Resim 3. Calisma Tezgil
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Caligma Alani:

Lazer Tiipii:

Lazer Tiipii Tipi:

Z Ekseni Yiiksekligi:
Giris Voltaji:

Nominal Giig:

Caligma Modlart:
Coziiniirlik:

Maksimum Graviir Hizi:
Hizlanma Orani:

Lazer Optik Kontrolii:
Minimum Graviir Boyutu:
Hassas Konum Belirleme:
Kesme Kalinhgi:

Caligma Sicakligr:
Cevresel Nem:

Tampon Bellek:

Uyumlu Yazilimlar:
Uyumlu Isletim Sistemi:
Bilgisayar Arayiizii:
Caligma masast:

Sogutma sistemi:

Hava Pompasi:

Egzoz Fani:

Makine Boyutlar::
Makinenin Net Agirligi:
Makine Paketleme Agirligi:

1400*900 mm

60W/80W/100W/150W (150W icin uzatma kablosu gereklidir)
CO2 ile kapatilmis cam tiip

200 mm

220V AC 50Hz/110V AC 60Hz

1200W-1300W

Optimize edilmis raster, vektdr ve birlesik mod

1000 DPI

1200 mm/sn

1.8G

Yazilim tarafindan %0-100 araliginda ayarlanir.

Cince Karakter 2,0 mm*2,0 mm, Ingilizce Harf 1,0 mm*1,0 mm
<=0.1

0-10 mm (malzemeye bagli olarak degisir)

0-45°C

%5-95

128 MB

CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/Her tiirlii nakis yazilim
‘Windows XP/2000/Vista, Win7/8/10, Mac OS, Linux
Ethernet/USB/WiFi

Petek desenli ve aliiminyum bar masasi

su sogutma

harici 135W Hava Pompasi

Harici 750W iifleyici

1920mm*1495mm*1025mm

450 kg

500 kg




